4x ¢ 53 (inkl. Schraube M6x20 gewindefurchend)
4x @ 53 fincl. Screw M6x20 self-tappingd)

N
| .1
== I
1 .!. J
— [}
‘ | w0
- -
~F (c@]
—_— v
L FIY | "
I =
ol S| | e
S| M
S
ausgefahren
extended

eingefahren
retracted

+ 11.81" Hub / Stroke

Y

|

Block Position. 2224

Y

- 0.98"
|

|
=

Y
Y
1 - A
EE
Y Y

Motorkabel 79", Steckergrosse 0.91'x0.63"

Nutengeometrie
T-Slot geometry
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/ Motor cable 79" Plug size 0.91"x0.63"

Technische Daten / technical specifications

max.

Druckbelastung / max. pressure load

225 Ibf

abhéngig von Steuerung / depending on control box

max. Systembelastung / max. system load

max. statische Zugbelastung / max. static tensile load 112 Ibf
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load 11 Ibf
max. Hub / max. stroke 15.75"
Hubgeschwindigkeit / lifting speed 0.79"/s

max. stat. Biegemoment / max. static bending moment

Mbx stat. 443 Ibf-ft / Mby stat. 184 Ibf-ft

max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment

Mbx dyn. 221 Ibf-ft / Mby dyn. 74 Ibf-ft

Aluminiumprofile / aluminium profiles

farblos eloxiert / colorless anodized

Flhrungsart / type of guidance

Gleitfiihrung (Kunststoff) / slide (plastics)
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