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306.0000X

Lineareinheit LA 14
Linear unit LA 14

u-306.001-US

1:2

A3

05 04.09.2019 yake 1083: Einschraubtiefe M5 neu 5.5 mm

04 17.09.2018 tiho 1019: Gewindelänge M10 neu 24 mm

03 18.01.2008 md 0244: Standrohr neu Innen-Ø21 --> neuer O-Ring (142.00010)

02 02.07.2007 mk 0227: neue Führungsbüchse 122.000018

01 17.04.2004 mk 0123: neu eloxiert, alt lackiert
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ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER

BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME

Technische Daten / technical specifications
max. Traglast / max. load 337 lbf

max. Systembelastung / max. system load abhängig von Pumpe / depending on pump

max. stat. Biegemoment / max. static bending moment Mb stat. 111 lbf ft⋅

max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment Mb dyn. 37 lbf ft⋅

Aussenprofil / outer profile Aluminium / aluminum

Innenprofil / inner profile Stahl / steel

Führungsart / type of guidance Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

1:61:6

Schlauch 118" vormontiert
Tubing 118" pre-mounted 0.8
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Hub / Stroke

M5 x0.21" (4x)
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Artikelnr. / Article-No. Name Hub / Stroke A B

306.00002 LA 1420 7.87" 12.48" 9.45"

306.00003 LA 1430 11.81" 17.4" 9.45"

306.00004 LA 1440 15.75" 21.34" 13.39"
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